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•  覆膜针刺毡性滤料是比进行防水防油处理功能更先进的一种新型过滤材料，对滤料表面进行覆膜主要解决防结露和糊布的问

题。适用于潮湿度高、含油气体的收尘使用。 

覆膜针刺毡(常温覆膜与高温覆膜) 
 

  

旋风除尘器工作原

理  

单位 
薄膜覆合聚酯针

刺毡滤料 

薄膜覆合聚丙烯

针刺毡滤料 

薄膜覆合聚丙烯

针刺毡滤料  

 

抗静电薄膜覆合聚

酯针刺毡滤料 
玻璃纤维膜滤料 

克重 g/? 500 500 500 500 660 

厚度 mm 2.0 2.1 2.3 2.0 0.65 

经(N) 1300 1200 1300 1300 3200 断裂   

强力 
纬(N) 1000 900 800 1000 3200 

经(%) 46 34 38 16   断裂   

伸长率 电袋除尘

器  

纬(%) 31 30 27 13   

透气量 L/?.s 20-40 20-40 20-40 20-40 21 

使用温度 °C ≤130 ≤90 ≤200 ≤130 ≤260 

耐酸 良好 极好 良好 良好 良好 
耐化学性 

耐碱 良好 极好 良好 良好 良好  

 

布袋除尘器型号  




